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Elektrické otvirace effeff ProFix®2
typ143.13 a 143.23 e

Pouziti

Pro pozarné odolné dvefe s kontrolou vstupu.

Pozarni otvirace se nevyrabéji v reverznim provedeni.

Vyhody

e Pozarné odolny el. otvirac

¢ MozZnost zmény montaZe svorkovnice

+  Sroubovaci konektor

e Levy nebo pravy smér montize DIN - nutno specifikovat pfi
objednani

*  Vysoka odolnost proti vylomeni

e Ochranna TVS dioda

*  MozZnost pouziti do prostiedi s vysokym zatiZzenim

Popis funkce
143.13a143.23

Je v poloze ODBLOKOVANO jen po dobu trvani napétového

impulzu. Mimo tuto dobu jsou dvefe BLOKOVANY.,

Verze 143.23 - el. otvirac je navic vybaven mikrospinacem se

svorkovnici, ktery pIné nahradi pfidavné kontakty, instalované na

dverich.

s El. otvirac fady 143 je standardné vybaven ochrannou diodou,
I ktera chrani pripojeny pristupovy systém proti prepétovym

Spickam.

~—_ K otviraci je tieba vzdy objednat celni listu ProFix® 2 dle
- pozadovaného zplsobu montaze viz strana 126-127.

Certifikaci Ize stahnout
po nacteni QR kodu.

Technické adaje

Odolnost proti vylomeni 815kg
Rozsah stavitelné zapadky 4mm
Material zapadky ocelovy odlitek
Odbér civek Q3 -12V[24 VDC Objednaci ¢isla
12V DC=240 mA
24V DC=120 mA 143.13a143.23
Rozsah pracovnich teplot -15°Caz +40°C Vyrobek Objednaci cislo
Standardni Celni listy 689; 691; 26B; 24C 143.13-Q34 1224V DC EL001316
Obsah baleni el. otvirac 143.23-Q34 1224V DC EL002587
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