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Elektrické otvirace effeff

typ 128 a 148

Technické adaje

Odolnost proti vylomeni

370kg

Rozsah stavitelné zapadky

3 mm

Material zapadky

tlakovy odlitek, mosaz

> effeff

ASSA ABLOY

Pouziti

Moderni fada elektrickych otviract se Sirokym rozsahem vyrobnich
provedeni, které pokryvaji vsechny bézné pozadavky vyrobcti
a uzivatelt dvefri.

Vyhody

*  Mala konstrukeni velikost (Sife pouze 16 mm)

« Sirokorozsahova civka

«  Sroubovaci | plug-in konektor

e Symetricky konstrukcni tvar

*  Libovolny smér DIN montaZe vcetné horizontalni
e Funkce otevieni pro jeden prichod

e Radiusova zapadka

128

K otevieni ODBLOKOVANI otvirace staci kratky (mzikovy) el.
impulz, kterym se el. otvirac effeff 128 ODBLOKUJE, a tim je v
poloze ODBLOKOVANO. V poloze ODBLOKOVANO ziistava do
doby, nez dojde k prichodu skrz dvefe. Po priichodu dvermi
je el. otvira¢ v klidové poloze ZABLOKOVANO. Verze 128E s
mechanickou blokadou.

148

K ODBLOKOVANI otvirace staci kratky (mZikovy) el. impulz, kterym
se el. otvirac effeff 148 odjisti, a tim je v poloze ODBLOKOVANO.

V poloZe ODBLOKOVANO z(istava do doby, neZ dojde k priichodu
skrz dvere. Po priichodu dvefmi je el. otvirac v klidové poloze
ZABLOKOVANO.

Konstrukce otvirace 148 neni vybavena mechanickym kolikem
na zapadece el. otvirace jako u predchoziho modelu. Vyhodou je
snazsi sefizeni otvirace ve dvefich a mensi riziko mechanického
poskozeni zamku.

K otviraci je tfeba objednat celni listu dle poZzadovaného
zpuasobu montaze viz strana 117-118.

Rozméry 66 x 16 x 25,5 mm
Rozméry (RR) s mon. 74x16x255mm
kontaktem
Odbér civek A71-10-24V AC/DC
280 mA (12V DC)
250 mA (12V AC)
560 mA (24V DC) . L.
500 A (24V AC) Objednaci cisla
B71 - 24V-42V AC/DC 128
120 mA (24V DC) Vyrobek Objednaci cislo
60 mA (24V AC)
- — 128 A71 10-24V AC/DC EL001302
Trvaly provoz (denni rezim) A71-11-13VDC
B71-22-26V DC 128EA7110-24V AC/DC EL001273
Rozsah pracovnich teplot -15°C az +40°C 148
Standardni Celni listy 106,021,343, 324 Vyrobek Objednaci cislo
Obsah baleni el. otvirac 148 A71 10-24V AC/DC EL002295
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