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Elektrické otvirace do vybusného prostredi

ATEX

Pouziti

Specialni elektrické otvirace do vybusného prostiedi (mlyny,
vyroba vybusnin, lakovny, chemické provozy, benzinové stanice,
prasné potravinaiské provozy, apod.).

Vyhody

e specialni certifikovany otvirac do vybusného prostredi
e vysoka odolnost proti vylomeni

e soucasti otvirace je specialni 6m dlouhy pfipojny kabel
e mozna i pneumaticka verze otviract

Popis funkce
EX14

Je v poloze ODBLOKOVANO jen po dobu trvani napétového
impulzu. Mimo tuto dobu jsou dvefe BLOKOVANY. Nestavitelna
zapadka.

EX142

Je v poloze ODBLOKOVANO jen po dobu trvani napétového
impulzu. Mimo tuto dobu jsou dvefe BLOKOVANY. Stavitelna
zapadka.

Mozné pouziti v pozarné odolnych dvefich.

EX34

S opacnou funkci otevieni: Reverzni el. otvirac je pri zapnuti el.
napéti BLOKOVAN - zajistén. Pfi preruseni el. napé&ti je el. otvira¢
ODBLOKOVAN - odjistén. El. otvira¢ je v poloze ODBLOKOVANO
jen po dobu preruseni napétového impulzu pomoci prislusného
tlacitka ovladaciho zafizeni nebo pfi vypadku el. proudu. Mimo
tuto dobu jsou dvere uzavieny. Nestavitelna zapadka Fix.

EX342

S opacnou funkci otevieni: Reverzni el. otvirac je pfi zapnuti el.
napéti ZAVREN - zajistén. Pfi preruseni el. napéti je el. otvira¢
OTEVREN - odjistén. El. otvira¢ je v poloze ODBLOKOVANO jen po
dobu preruseni napétového impulzu pomoci pfislusného tlacitka
ovladaciho zafizeni nebo pfi vypadku el. proudu. Mimo tuto dobu
jsou dvere uzavreny. Stavitelna zapadka.

Pro pouziti ve dvefich s vysokym pozadavkem na zabezpeceni.

Technické adaje

ATEX: @ I12GD Exib IIB

Objednaci cisla

EX14
Vyrobek

Objednaci cislo

ATEX 14-Z94 15V levy

ELO01612

ATEX 14-294 15V pravy

EX142
Vyrobek

ELO01613

Objednaci cislo

Odolnost proti vylomeni EX14-662 kg
EX142-1020 kg
EX34-662 kg
EX342-1020 kg

Odbér civek Na vyzadani

Napéajeni Vzhledem k certifikaci

zamku je nutné otvirac vzdy
napajet certifikovanym Ex
zdrojem 15V (1003-15)!
Nesmi dojit k prodluzovani
dodaného kabelu.

Rozsah pracovnich teplot -20°Caz +50°C

Standardni Celni listy 011

ATEX 142-794 15V levy na dotaz
EX342

Vyrobek Objednaci cislo
ATEX 342-794 15V levy ELO01946

ATEX zdroj 15V
Vyrobek

Objednaci cislo

Certifikace TPS 07 ATEX 1273 X

134

Atex zdroj EX1003-15V

ELOOT772
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