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Elektromotoricky samozamykaci vicebodovy zamek
ABLOY CERTA MP520 FLAT s externi tstrednou EA420

Pouziti

e Provnitfnii plastové pIné dvefe - napr. drevéné.

e Vhodny pro dvefe s velkym poctem priichodd, 200 a vice za den.

e Lze pouZit do bezpecnostnich dvefi.

e Lze pouZit do pozarné odolnych dvefi.

e Vhodny pro feseni dvefi s designovym madlem.

o Elektromotoricky zamek je vhodny pro spojeni s riiznymi typy pohond, viz. kapitola ,,Pohony dvefi“.

e Urcen jak pro priichozi dvefe se ¢teckou na obou stranach, tak pro vstupni dvere, které jsou
ovladany jen z venkovni strany — z vnitFni strany ma antipanic funkci, ktera vzdy umoZiuje otevfit
dvere stisknutim kliky = nouzovy vychod nebo panikové hrazdy = panikovy Gnikovy vychod.

e Vhodny pro tinikové dvere.

Vyhody

¢ Pravolevy - oboustranna strelka
o Celni plochy it

e Samozamykaci

*  Panikova funkce

¢ Rychlé odemcenizamku=0,7s
*  Kompletni certifikace

Popis funkci zamku

e Po pfichodu aktiva¢niho signalu je motoricky zatazena hlavni zavora zamku a oba pfidavné haky
zamku.

eV pripadé vypadku napajeni zGistava zamek v uzamceném stavu (nelze pouZit reverzni rezim).

eV pripadé odemcenizamku je mozZné dvefe oteviit pouhym ,zatlacenim“ na dvere.

o Zamekje propojen s externi Gstfednou EA420 (je soucasti dodavky kazdého elektromotorického
zamku). Pomoci Gstiedny Ize nastavit dobu odemceni zamku (2-15 s), Gstfedna obsahuje svorky pro
pFipojeni monitorovacich kontaktd. Ustfedna také kontroluje provozni stav zamku.

o Zamek je elektronicky chrénén proti vysunuti zdvory/hakd mimo zarubef.

e Zamekje mozné vZdy otevrit pomoci cylindrické vlozky z obou stran dvefi.

e Zamekje mozné osadit kovanim typu madlo/madlo pro oboustrannou kontrolu vstupu.

e Jednotné napajeni 12-24V DC, 12-18V AC.

Monitorovaci funkce

Dvere - otevieny [ zavieny

Klika - stisknuta | volna

Kli¢ - odemyka | volny

Zavora - zatazena | vysunuta
Nutné pouZzit kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m).

Samozamykaci funkce

Po uzavreni dvefi je zajiStovaci stielka spolecné s hlavni stielkou zatlacena o protiplech do téla zamku a po
vysunuti hlavni délené stielky dojde k automatickému vysunuti zévory a hak( a naslednému zablokovani
hlavni stielky. Zamek je pevné uzamcen ve ctyfech bodech.

Otevreni zamku je mozné pomoci cylindrické vlozky z obou stran.

Zamek je samozamykaci, tzn. nejde pomoci cylindrické vlozky ru¢né uzamknout.

Provozni rezimy

Impulzni
Po pfichodu aktiva¢niho signalu zGstava zamek oteven po
nastavenou dobu otevieniv rozmezi 2-15 sekund. Doba otevieni se

&I ABLOY

voli pomoci spinaca DIP. Po uplynuti této doby se zamek ve dvefich Certifikace
znovu uzawkne. Pri otevieni dveri dojde po zavieni k okamzitému EN 1792008 e T
uzamknuti.

EN 1125:2008 Pro panikové nikové vychody
Trvaly EN 1634-1 Pro pozarné odolné dvefe
Zame}k zEJ.stava odgmc?n Poido!)u trva[n aktivacniho signalu (tzv. EN 61000-6-1-2007 EMC
dennirezim). Po pFeruseni signalu se zamek uzamkne.

EN61000-6-3:2007 EMC

EN 14846:2008 Elektrické zamky

EN1627:2012
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PrisluSenstvi

Vyrobek

Protiplech k haktim zémku - EA306
Kabel s konektorem EA218 (6 m)
Kabel s konektorem EA219 (10 m)

P

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek
Kabelova priichodka EA280 (258 mm) yrobe
L S MP520/55/24F[1760
Rozpojitelna kabelova prachodka
10314-14 (297 mm) MP520/55/24F|2000 >
T
Bezpecnostni kovani SX08 (klika-madlo) MP520/60/24F/2000 E
Protiplech od EA321 az EA331 MP520/65/24F/1760 g
dle typu dvefi vyberte odpovidajici protiplech MP520/80/24F/2000 ‘%
i~
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