Elektrické otvirace effeff ProFix®2
typ 118W, 138W a 148W vodéodolné elektrické otvirace TSSARBIOY
Pouziti

Univerzalni elektricky otvirac pro venkovni pouziti. Navrzeny do
prostor se zvysenou vlhkosti nebo narocnym klimatem (venkovni
branky, nechranéné vstupy apod.). Konstrukce otvirace je vyrobena

z korozi odolnych material(i, coZ zajistuje dlouhou Zivotnost
otvirace i ve vlIhkém prostredi.

Vyhody

* Integrovana prepétova ochrana
e Symetricky konstrukcni tvar
¢  Moznost pouziti do prostredi s vysokou vlhkosti

Popis funkce
118W

Je v poloze ODBLOKOVANO jen po dobu trvani napétového
impulzu. Mimo tuto dobu jsou dvefe BLOKOVANY.,

Verze 118W.23 - el. otvirac je navic vybaven mikrospinacem se
svorkovnici, ktery pIné nahradi pfidavné kontakty, instalované na
dvefich.
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148W

K ODBLOKOVANI (odjisténti) el. otvirace staci kratky (mzikovy) el.
impulz, kterym se el. otvirac effeff 118W odjisti, a tim je v poloze
ODBLOKOVANO. V poloZe ODBLOKOVANO ztistava do doby, ne?
dojde k prachodu skrz dvere. Po prichodu dvefmi je el. otvira¢

v klidové poloze ZABLOKOVANO.

138W

S opacnou funkci otevieni: Reverzni el. otvirac je pfi zapnuti

el. nap&ti ZABLOKOVAN - zajistén. Pfi pieruseni el. napéti je

el. otvira¢ ODBLOKOVAN - odjist&n. El. otvirac je v poloze
ODBLOKOVANO jen po dobu preruseni napajeni. Mimo tuto dobu
jsou dvere uzavreny.

Vsechny reverzni el. otvirace Ize napajet pouze stejnosmérnym
napétim v dodavce pouze civky E91 a FI1!

K otviradi je treba objednat celnilistu dle pozadovaného
zptisobu montaZze str. 126-127. Doporucujeme pouZit nerezové
provedeni list.

Technické adaje

Odolnost proti vylomeni 370kg

Rozsah stavitelné zapadky 3 mm

Material zapadky korozi odolny povrch P 54

Rozméry 66 x18,5x 25,5 mm

Rozméry (WR) s mon. 67,3x18,5x25,5 mm Objednaci gisla

kontaktem

Odbér civek A71-10-24V AC/DC 118W
280 mA (12v DC) Vyrobek Objednaci ¢islo
250 mA (12V AC) -
560 mA (24V DC) 118W.13 A71 10-24V AC/DC EL002235
500 mA (24V AC) 118W.23 A7110-24VAC/DC EL003624
E91 - 12V DC 148W

12V DC=270 mA

Vyrobek Objednaci cislo

Trvaly provoz (denni rezim)

A71-11-13VDC

B71 - 22-26V DC 148W.13A7110-24VAC/DC EL003498
Rozsah pracovnich teplot -40°Caz +50°C 138W
Standardni Celni listy 689; 691; 26B; 24C Vyrobek Objednaci cislo
Obsah baleni el. otvirac 138W.13 E91 12V DC EL002811
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