Zadlabaci zamek mechanicky
— s panikovou funkci pro dvoukridlé dvere
cermrikace  NEMEF 1921 - pasivni kridlo

Cylindrické vloz
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Osvédceni o shodé . PI N
s normou EN1125, POPIS VYROBKU 1921 PROVEDENI VYROBKU .'E
EN179 =

« panikovy zamek dle norem EN1125 a EN179 « pozinkovany povrch E

« zamek pravo/levy pouziti do pasivniho kridla

« panikova funkce: stiskem kliky z vnitfni strany . B i
se rozvorové tyCe zatahnou a stielka z aktivniho PRISLUSENSTVI
zamku (1901) je vytlacena z pasivniho kfidla ven
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[EN 1125l EN 1125

a tim dojde k uvolnéni obou dvefnich kfidel. PFi « zadlabaci panikova hrazda PED500,
otevreni dvefi jsou rozvory drzeny v odemcené PED700, Universal 1970/45 a Eurosmart
- poloze pomoci panikové zastrce (1935), e 1932 rozvorové tyce
po zavieni pasiviiho kfidla rozvory automaticky 1935 panikova zastrc¢
vyjedou. o 1936 drzak rozvor .
e 1937 vrchni kalisek g
o 1939 podlahovy kalisek

TECHNICKE PARAMETRY

o rozte¢ 72 mm, backset 65 mm,
hloubka zddlabu 84,5 mm

o Sitka Cela 24 mm, vyska cela 235 mm,
tloustka Cela 3 mm

« horni ofech déleny 9 mm

Panikova kov
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Polotovary klici

Dokumenty ke stazeni
po nacteni QR kodu.

Popis
1921/21 PANIK.ZAMEK PASIV.KRID

47

Mincové zamky
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CERTIFIKACE

Osvédceni o shodé
snormou EN1125,
EN179

EN 1125
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Dokumenty ke stazeni
po nacteni QR kodu.
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Zadlabaci zamek mechanicky vlozkovy — hluboky
s panikovou funkci pro dvoukridlé dvere
ASSA ABLOY N1102 a N1114 - aktivni kridlo

POPIS VYROBKU

panikovy zamek dle norem EN1125 a EN179
« zamek pravo/levy pouziti do aktivniho kridla
dvefi
varianta ,,B“ klika/klika - déleny ofech 9mm
« varianta E“ koule/klika - nedéleny ofech 9 mm
« panikova funkce: v uzamcené pozici se strelka
a zavora zatahuje z vnitFni strany stiskem kliky,
z venkovni strany pouze pfi odemceni klicem
a stiskem kliky
e zavora zamku ma specialni PIN, ktery po stisknuti
automaticky zatahne zavoru
testovano na 1 000 000 cykld
tzv. ticha strelka - stFelka s plastovym tlumenim
naraz(
ovalné otvory v bo¢nich deskach umoznuji
pouziti dvoudilného kovani (kulaté i ovalné
rozety)
« zména strany panikové funkce pomoci Sroubku
e pro pouziti se zamkem N1420 - pasivni kridlo
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TECHNICKE PARAMETRY

o rozte¢ 72 mm, backset 55, 60, 65 mm, hloubka
zadlabu 88,5; 93,5; 98,5 mm,

« nerezové Celo sirka 20 mm, vyska cela 235 mm,
tloustka ¢ela 3mm

e ofech9mm

PROVEDENI VYROBKU

o nerezové Celo 3mm

VARIANTY

o N1102 varianta klika/klika panikova funkce ,B“
(nutno pouzit déleny ctyrhran)

o N1114 varianta koule/klika panikova funkce ,,E
(nutno pouzit nedéleny ctyrhran)

PRISLUSENSTVI

o N1420 panikovy zamek pasivni kfidlo

« zadlabaci panikova hrazda N2000, N2100,
Universal 1970/45

o kovanirozte¢ 72mm

o AHWS500 kulaté i AHW600 ovalné rozetové kovani
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Popis Objednaci ¢islo
N1102 72/55/20 PANIK ZZ KL/KL AKTIV AA001049
N111472/55/20 PANIK ZZ KOUL/KL AKTIV AA001050




