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Zadlabaci pozarni konzole
G880

POPIS VYROBKU

zadlabaci pozarni konzole

s elektromagnetickym zajisténim
jednokridlych dvefiv oteviené poloze
pro pozérné odolné a koufotésné
jednokridlé dvere do Sitky 1250 mm
avahy 100 kg

Ghel aretovaného otevreni plynule
nastavitelny v rozmezi od 80° do 120°
pozarni konzole je dodavana s raminkem
soucasti baleni jsou Srouby na uchycent,
kabel na pFipojeni, montazni navod
ainstalacni 3ablona

doporuceno s dvefnimi zaviraci DC840
a DC860

TECHNICKE UDAJE

e napajeni 24V
o maximalnispotreba el. 60 mA

PROVEDENI VYROBKU

e stiibrnd

PRISLUSENSTVI

o DC840 dverni zavirac
¢ DC860 dverni zavirac
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Dokumenty ke stazeni
po nacteni QR kodu.
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Zadlabaci pozarni konzole
G880

Cylindrické vlozky

izamky

Zadlabac

Technické adaje

Prikon

Maximalni spoti‘eba
Sitky dveii do
Hmotnost

Vyska

Hloubka

Délka

Dle normy
CE

anli

Udaije pro zavirac dvefi viz DC860

Panikova kov.

rni zavirace
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izamky

Visac

Pridavné zamky

Pramyslové zamky

cvo

Polotovary klict

Popis

G880 ZAPUSTENA POZARNI KONZOLE S EL.
MAGNETEM STRIBRNA
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Mincové zamky




