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e Vhodny pro pozarn€ odolné dvere s oboustranou kontrolou vstupu . ’\: Podrobny technicky popis zamku vcetné zapojeni naleznete také SO.ME & [Tlown] |2 _ 12VDOC10%) 24V G 15% STAB
e Provnitinii plastové plné dvere - napf. dievéné. na nasich webovych strankach www.assaabloy.cz nebo pouzijte QR ——— eneny| ,‘ SR
e Lze pouZit do pozarné odolnych dvefi. kod. — s ey ]
e Lze pouzit do bezpecnostnich dvefi. — KLIKA STISKNUTA oty | zeenomed i opevik
e Nedélenny ctyrhran pro oboustrannou kontrolu vstupu. (( @\ \ ZA Filor| Moty A ST
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e Klika zamku m0Ze byt ovladana vystupnim kontaktem ze Ctecky karet, klavesnice, tlacitkem, apod. AN — oo | Trgsons | sy ZAVORA WYSUNUTA "
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¢ oboustranné odblokovani zamku - v reverznim rezimu Atz sec } »
SABOTAZNI SMYCKA™)
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¢ kompletni certifikace

e napajenivrozsahu 12-24V DC EL560/561 Technické adaje
e dvoubodové uzamceni dvefri EL160/360 133
|98|113' Napéjent 12-24V DCSTAB+/-10%

Popis funkci zamku — 88193 Proudovy odbér 12V DC 240 mA v Klidu
e Po prichodu aktivacniho signalu je sepnut ovladaci mechanizmus zamku a je mozné stiskem kliky 5 | 60 | &o | 16.5 Max. 550 mA

zatahnout zavoru a projit dvefmi. @ %0 | 100 ?> 24V DC 130 mA v klidu
o  Zamek je mozné provozovat v dennim rezimu, kdy je zamek po stanovenou dobu trvale — Max. 300 mA

odblokovan. t Monitorovaci kontakty Max. 0.5 A 30V AC/DC resist, 10 W
e Zamek je mozZné vZdy oteviit pomoci cylindrické viozky z obou stran dvefi. Te) . . 3
e Zamek musi byt vZzdy osazen kovanim typu klika/klika s nedélenym ctyrhranem. - © Rozsah pracovnich teplot ~25°Caz#10°C

p Vysuv zavor zavora 20 mm
Monitorovaci funkce oboustranna strelka: 10 mm
DI\{Ere - o.ttle(vreny I za:vr‘eny Certifikaty a navody k zamku Signalizace dvere oteviené[zaviené
Klika - stisknuta [ volna miZete stdhnout po nacteni 0 klic odemyka/volny
Kli¢ - odemyka [ volny QR kodu. 7 klika stisknuta/volna
Zavora - zatazena [ vysunuta T} A zavora zatazena
Nutné pouZit kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m). a(\l) zavora vysunuté
S kaci funk Viyrabéné backsety standardné 55 mm,
amozamykaci funkce na objednavku 60, 65,80 a 100 mm
Po uzavreni dvefi je zajiStovaci stfelka spolecné s hlavni stielkou zatlacena o protiplech do téla zamku a po Siika Eelniho &titu 20 mm (na objednavku 24 mm),
vyskoceni hlavni délené strelky dojde k automatickému vysunuti zavory (hak() a ndslednému zablokovani nerez
hlavni stielky. Zamek je pevné uzamcen ve dvou (u vicebodového zamku ve ¢tyfech) bodech. Ctvih d&len? 9 *vih dukei
Otevreni zamku je mozné pomoci cylindrické vlozky z obou stran. tyrhran Ine eleny gwm ctyrhran, s redukd
Zamek je samozamykaci, tzn. nejde pomoci cylindrické vlozky rucné uzamknout, ale pouze ze pouzitis mm
odemknout. Cylindricka vlozka DIN - europrofil
Moznosti nastaveni zamku: Dvefni ville Zac 2l
Max. éry dveri 2520 x35.132 Max. 200k
Zamek je vidy osazen kovanim typu klika/klika. AU B e | <Y I i ax. rozmery Qvetl ¥ 0 x51320mm Max. 200kg
. Obsah baleni zamek, navod, upeviovaci Srouby,

2 fail secure \ min.2 mm redukce 9 na 8 mm, Cerviky
Obé kliky jsou funkéni po pfivedeni napajeni z ovladaciho zafizeni, 200 000 Roztec zamku 72 mm

max. 5,5 mm

napr. ctecky. ‘ ? ) ’
,,3“ fail safe — funkce EPS - reverzni rezim D, ‘s _pr{,tﬁe'ch_ﬁ L Zamek\
Obé kliky jsou funkéni po odpojeni napéjeni z ovladaciho zafizeni, BT4 EN 1634

napr. ctecky = oboustranna kontrola vstupu.

Pro fesSeni chranénych tnikovych vychoda dle normy EN179 a Prislusenstvi
EN1125 pouzijte zamky EL560 nebo EL566. . : P
pouzly y Certifikace Vyrobek Objednaci cislo
Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL0O00273 Vvbrana obiednaci &isl
i SR PR ybrana objednaci cisla
EN1634-1 higlposinclote naliels Kabelova priichodka EA280 (258 mm) EL000506
EN 61000-6-1:2007 EMC o . . Vyrobek Objednaci cislo
Rozpojitelna kabelova priichodka
EN 61000-6-3:2007 EMC 10314-10-00 EL001294 EL561/55/20 EL002019
EN 14846:2008 Elektricke zamky Bezpecnostni kovani SX03 4BT (klika-klika) | EL000315 EL561/60/20 na dotaz
Ll Bezpecnostni tfida RC4 Bezpe&nostni kovani Vaasa/72 3BT (klika-klika) | EL001956 EL561/65/20 EL002079
SKNBU Stupen , Tajné" dle typu dvefi vyberte odpovidajici protiplech EL561/100/20 EL002237
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