é zamky
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Mechanicky samozamykaci hluboky zamek
ABLOY EL160 / EL360 se signalizaci < ABLOY

Pouziti

e Provnitfnii plastové pIné dvere - napf. drevéné.

e Lze pouzit pro Gnikové pozarné odolné dvere.

e Lze pouzit pro Gnikové dvere.

e lLze pouzit do pozarné odolnych dvefi.

e Lze pouZit do bezpecnostnich dvefi.

«  Resenizamykani pro vstupni dvere bez potieby elektrického ovlddani.

e Idealni pro zamykani technickych prostor s vyssim stupném zabezpeceni.

e Vhodny zamek pro systém Aperio™ E100 a dalsi systémy na principu spinaného Ctyrhranu. ‘

Vyhody

e pravolevy - oboustranna stielka
e samozamykaci

e panikova funkce

e kompletni certifikace

e ctyrbodové uzamceni dveri

e
Popis funkci zamku e l
o Zamekje ovladany pomoci cylindrické vlozky z obou stran dvefi. \}
o Mechanicky zamek nepotiebuje pro svoji funkci zadny kabel ani elektrické napajeni (mimo
provedeni se signalizaci EL360).
e Doporucené kovani je typu koule [ klika.

&

Monitorovaci funkce (pouze u EL360) 7
Dvere - otevieny [ zavieny

Klika - stisknut Ina
ika - stisknuta / volna Certifikaty a navody k zamku

Kli¢ - odemyka [ volny oy P o
) ° yv [ volny mUZete stahnout po nacteni
Zavora - zatazena [ vysunuta QR kodu

Nutné pouZit kabel EA218 (6m) nebo EA219 (10m).

Samozamykaci funkce

Po uzavreni dvefi je zajiStovaci stielka spolecné s hlavni stielkou zatlacena o protiplech do téla zamku a po
vyskoceni hlavni délené strelky dojde k automatickému vysunuti zavory (hak() a ndslednému zablokovani
hlavni stielky. Zamek je pevné uzamcen ve dvou (u vicebodového zamku ve ¢tyfech) bodech.

Otevreni zamku je mozné pomoci cylindrické vlozky z obou stran.

Zamek je samozamykaci, tzn. nejde pomoci cylindrické vlozky rucné uzamknout, ale pouze
odemknout.

Certifikace

EN 179:2008 Pro Gnikové vychody

EN 1125:2008 Pro panikové Gnikové vychody
EN 1634-1 Pro pozarné odolné dvere

EN 61000-6-1:2007 EMC

EN 61000-6-3:2007 EMC

EN 14846:2008 Elektrické zamky

T Bezpecnostni trida RC4

NBU SS4=3

SKNBU Stupen , Tajné“
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Schéma zapojeni (pouze EL360)

Podrobny technicky popis zamku vcetné zapojeni naleznete také
na nasich webovych strankach www.assaabloy.cz nebo pouzijte QR

kod.

EL560/561
EL160/360

A
]

235

168.5

max. 5,5 mm

e
AT

protiplechI_H L ~zémek

Zamkova skii

KLIC ODEMYKA
p—

Zeleny/Serveny

KLIKA STISKNUTA Modry

Fialovy
ZAVORA VYSUNUTA @
°

Qe S Tyrkysovy
SPOLEGNY PRO: Zlutogerveny,

STRELKA ZASUNUTA
°

oo Heédy
ZAVORA ZATAZENA
Oranzovy
= ;
SPOLECNY PRO: Zluty,
SABOTAZNI SMYCKA Sedy

Réizovy

Prislusenstvi
Vyrobek Objednaci cislo
Kabel s konektorem EA218 (6 m) EL0O00273
Kabelova priichodka EA280 (258 mm) ELO00506
Rozpojitelna kabelova priichodka
10314-10-00 FL00T294
Bezpecnostni kovani SX08 4BT (klika-madlo)  ELO00025
Be_zpecnostnl kovani Lapua/72 3BT EL001959
(klika-madlo)
Protiplech od EA321 az EA331 strana 48

dle typu dvefi vyberte odpovidajici protiplech

Technické adaje

Zelenohnédy KLIC ODEMYKA
Modry KLIKA STISKNUTA
|\ Tyrkysowy ZAVORA VYSUNUTA @
% ” 5
— . SPOLECNY PRO: 2
Fial
Lo KLIKA STISKNUTA 2
- KLIC ODEMYKA c
nedy STRELKA ZASUNUTA [
T
Zutoterveny SPOLECNY PRO: g
ZAVORA VYSUNUTA H
o g
 OranZowy ZAVORA ZATAZENA =
Zluty SPOLECNY PRO: STRELKA ZASUNUTA
ZAVORA ZATAZENA
Sedy
} SABOTAZNI SMYCKA™)

[ Razovy

Monitorovaci kontakty
pouze u EL360

Max. 0.5 A 30V AC/DC resist, 10 W

Rozsah pracovnich teplot

-25°Caz+70°C

Vysuv zavor

zavora 20 mm
oboustranna strelka: 10 mm

Signalizace (pouze EL360)

dvere otevrené/zaviené
kli¢c odemyka/volny
klika stisknuta/volna
zavora zatazena

zavora vysunuta

Vyrabéné backsety

standardné 55 mm,
na objednavku 60,65,80 a 100 mm

Sitka Celniho stitu

20 mm (na objednavku 24 mm),
nerez

Ctyrhran

nedéleny 9 mm, s redukci lze
pouziti8 mm

Cylindricka vlozka

DIN - europrofil

Dvernivile

2-5,5mm

Max. rozméry dveri

v.2520 x35.1320 mm Max. 200kg

Obsah baleni

zamek, navod, upeviiovaci Srouby,
redukce 9 na 8 mm, cerviky

Rozte¢ zamku

72 mm

Vybrana objednaci cisla

Vyrobek Objednaci cislo
EL160/55/20 EL000864
EL160/60/20 ELO01735
EL160/65/20 EL000908
EL160/80/20 ELO01555
EL360/55/20 ELO01475
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6 zamky
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http://www.fabsk.sk/webroot/ftp/ABLOY_MECH_LOCK/



