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POPIS VÝROBKU

• bezpečnostní DIN zámek určený pro nejvyšší 

 bezpečnostní požadavky 

• vybaven kaleným a nýtovaným hákem 

• ovládání přes cylindrickou vložku

• zámek s převodem (střelku lze ovládat 

 přes cylindrickou vložku)

• oválné otvory v bočních deskách o průměru 

 7 mm umožňují použití dvoudílného kování 

 (rozetové) 

• přeměnu zámku z pravého na levý a naopak 

 lze provést jen ve vodorovné poloze, 

 a to odklopením zvláštní zarážky umístěné 

 nad vodítkem střelky 

TECHNICKÉ PARAMETRY

• rozteč 72 mm, backset 55 mm, 

 hloubka zádlabu 82 mm

• šířka čela 22 mm, výška čela 230 mm, 

 tloušťka čela 3 mm

• horní ořech nedělený 8 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU

• chrom

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• protiplech FAB LP772

• kování rozteč 72 mm

• kulaté rozetové kování

Zadlabací zámek mechanický dle normy DIN hákový

ABLOY 4272

EN 12209EN 12209

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě 

s normou EN 12209

Popis Objednací číslo 

4272CR HR.ZADL.ZAMEK 286312000131330

LP772 PROTIPLECH PRO 4272CR 286314000014540




