Pohony dveri

Elektromechanicky pohon
EM PSW250 - prislusenstvi

Systém ramene PUSH

Tento systém ramene se dodava s ramenem pohonu,
teleskopickym dilem a ukotvenim dvefi.
Pouziva se pfi instalaci na stranu proti pantam.

Ob;j. ¢: EL003517

Systém ramene PULL

Tento systém ramene se dodava s ramenem pohonu, vodici
botkou a ukotvenim dvefi.
Pouziva se pfi instalaci na stranu panta.
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np Obj. & EL003516

Radarové cidlo EMSA51 Eagle One

Pouziva se jako aktivacni ¢len pohonu. Pfi pohybu osob ke dvefim
dochazi k automatickému otevieni dvefi. Vhodné napfiklad pro
prachozi chodby nebo jako spinaci ¢len ve sméru odchodu apod.

Pripojuje se do rozsirujici jednotky EXU-SI.

Ob;j. ¢: EL002293

Bezdratové ovladani pohonti EMMA

Dalkové ovladani pohonu pomoci tlacitek. MoZnost dalkového
spinani az nezavislych 4 relé. Max. 1000 ovladacu v jednotce.
EMMA 144-3 prijimac

Obj. ¢: EL002630

Bezdratovy ovladac
EMMA144-1

Obj. ¢: EL002629
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Koordinacni jednotka pro dvoukfidlé dvere
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Vnitini ¢ast koordinacni EL002402
jednotky

Sada tyci

EL002401

Sady prodlouzZeni hridele
Tri velikosti prodlouzeni hridele:
20 mm - EL003542

50 mm - EL003544
70 mm - EL003546

70 mm

50 mm

C.dilu: 10117GTRKSS C.dilu: 10117828K]5I C dilu: 1071 TE3BK(S!

Ctyfpolohovy spina¢ PS-4C

MoZnost prepinani provoznich funkci dvefi pomoci klicového
spinace.

Pro podomitkovou montaz. Pro povrchovou montaz nutné
objednat cerny ALU box. - Obj. & EL001672

Pripojuje se do rozsirujici jednotky EXU-SI.

Obj. & EL002349

Mechanické i bezdotykové spinace

K pohontim lIze pfipojit rtizné druhy spinacd. Podle potieby
instalace jsou k dispozici loketni, tahové, noznii bezkontaktni

spinaci jednotky.
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Ob;j. ¢: EL002631

Obj. ¢&: EL002626
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Obj. ¢: EL002632

Obj. ¢: EL002394



