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Paniková hrazda povrchová

90+
POPIS VÝROBKU

• dotykové povrchové panikové kování: hrazda

• uzamčení v 1bodě

• pro dřevěné, kovové nebo hliníkové dveře

• pro dveře do šířky 1200 mm

• pravolevé provedení

• kovová střelka

• madlo může být zkráceno na požadovanou 

 délku max. o 400mm

VÝHODY

• vhodné pro použití na frekventovaných místech

VARIANTY

90+ PJ1000
• rozměr hrazdy 900mm

90+ PJ1100
• rozměr hrazdy 1200mm

PROVEDENÍ VÝROBKU

• stříbrná 

• černá

• bílá

• stříbrná/černá

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• EN3000 vnější štít klika s otvorem pro cyl.vložku

• EN3100 vnější štít klika bez otvoru pro cyl.vložku

• EN3300 vnější štít koule otočná

• EN3600 vnější štít koule pevná

• R2E00 vnější štít otočná klika 

 (pro frekventované prostory)

• EN2900P slepý štít

• jednostranná cylindrická půl vložka 29x10 mm

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě 

s normou EN1125

EN 1125EN 1125
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Popis Objednací číslo 

90+ PJ1000-08-0A 900mm 1BOD STRIBRNA AA000619

90+ PJ1000-01-0A 900mm 1BOD STRIB/CERNA AA000863

90+ PJ1100-08-0A 1200mm 1BOD STRIBRNA AA000795

90+ PJ1100-01-0A 1200mm 1BOD STRIB/CERNA AA000861




